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VASTAUKSIA USEIN KYSYTTYIHIN KYSYMYKSIIN

Ql: Mita meidan kannattaisi ottaa mukaan
laskentaan?

Rajaus  kannattaa  suunnitella  laskennan
tavoitteen mukaan.

a) Onko tavoite vain pienentdaa omia paastoja?

b) Onko tavoite myos hyodyntaa tietoa
markkinoinnissa?

c) Tarvitaanko tulosta lisaksi esim.
kompensaatiota tai jotain standardia varten?

Kaikki edella mainitut vaikuttavat rajaukseen.

Rajausta voi pienentda tai laajentaa milloin
tahansa laskennan edetessa!

Rakennuksen

Auton elinkaari . .
elinkaari

Polttoaineiden tuotanto
ja kuljetus

Tuotantoajot/Ty0koneet

e _ Toimistolaitteet
Tilojen lammitys
Raaka-aineiden

\ Yrityksen sahkot
kuljetus Vesihuolto Yy

Raaka-aineiden Jatehuolto

Matkustus
tuotanto

Tuotteen kuljetus
asiakkaalle Tuotteen kierratys
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VASTAUKSIA USEIN KYSYTTYIHIN KYSYMYKSIIN

Q2: Miksi laskentapohjassa biokaasulle ja lammitykseen kaytetylle
biomassalle on annettu paastokerroin, vaikka monessa dokumentissa sita
sanotaan hiilineutraaliksi?

Polttoaineen valmistuksen paastot kuuluvat arvoketjun paastoihin.
Kaikkien polttoaineiden valmistuksesta syntyy aina jotain paastoja:
kuljetus, prosessit, energiankulutus jne. Jos ette halua ottaa arvoketjun
paastdéja mukaan, vaihtakaa paastokertoimeksi laskentapohjassa 0. Jos
noudatatte GHG protokollan rajausta, nama kuuluvat Tasoon 3 (Scope 3).
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Tuotantoajot
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Scope 1 Scope 2 Scope 3

Kuva 4 Hiilijalanjalki vaikutusalueittain (vasen) ja toiminnoittain (oikea) eriteltyna.

Taso1

Taso 2z

Taso 3

Tuotannon suorat paistot
Ostosdhka

Ostetut tavarat ja palvelut

Polttoaineiden tuotanto

Raaka-aineiden kuljetus ja tuotteiden jakelu
Tuotannossa syntyvi jite

Liikematkat

Myvytyjen tuotteiden jatkojalostus

Myvytyjen tuotteiden jatkojalostus
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VASTAUKSIA USEIN KYSYTTYIHIN KYSYMYKSIIN

Q3: Miten voimme arvioida tilojen yllapidon kuluja, kun energia, vesi ja jatehuolto kuuluvat vuokraan?

Jatehuolto. Keskimaarin toimistotyontekija tuottaa vuodessa 60 kg jatepaperia, 12 kg jatepahvia, 11 kg
ongelmajatetta ja 108 kg sekajatetta. (Lahde: Motiva, Toimiston ymparistoohjeet). Tama on jo mukana
viimeisimmassa laskentapohjan paivityksessa (05012021).

Vesihuolto. Jos ei parempaa tietoa ole, toimistotyontekijan osalta voi kayttaa arvoa 5 m3/hl6 vuodessa.

Jateveden maaraksi voi olettaa tuon saman.
Lammitys. Motivan laskuri [6ytyy osoitteesta

Sahko. Oulun Energian "Mita maksaa” -laskuri
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http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/
http://www.oulunenergia.fi/laskurit/mitamaksaa/index.html

Sahkonkulutuksen laskeminen Mita maksaa -laskurilla

Kuinka monta tuntia piivissi kiytit seuraavia laitterta?
it makeaa Kotitoimistolla lappari, LCD-naytto ja
energiansaastolamppu
kiiyttitunteja kuukaudessa vuodessa
| 73,17 euroa/vuosi + 0,14 euroa/kWh
palvassa euro euro — 523 kWh
8 |LCDTV [4.77 | |57.23 |
[0 |LCDLEDTV 0 o | - .
D Televisio, valmiustila |[] | |[] |
[0 JDigiboksi 0 | [0 | Sahkonkulutusta voi laskea myos
D Digiboksi, valmiustila | 0 | | 0 | . : . - o .
o | Tallentava digiboksi 0 i | laitteiden nimellistehojen mukaan, jos
[0 |CD-Radio [ o | pieni maara laitteita
Dizgi - I“ I I“ I Energiansaastdlamppu 11 W, /
: ‘D / Blu-ray, valmiustila 0 0 . aq od .
| Kannertava tietokone me ) (oo | tunnin kaytto kuluttaa 1 Wh eli 0,001 kWh
|:| Pévtatietokone | 0 | | 0 |
D Pévtitietokone, valmiustila | 0 | | 0 |
Halogeenilamppu (20 W) 0 0 ; . .
Em:mﬁﬁstgfmppu 1w :M I :5_31 I http://www.oulunenergia.fi/laskuri
t/mitamaksaa/index.html
[0 |LED-lamppu (5 W) 0 |0 |
[0 |Nmastointilaite 0 [0 |
Yhteensi 6.1 | (7347 | a C o n



http://www.oulunenergia.fi/laskurit/mitamaksaa/index.html

Lammitysenergian arviointi Lammitysvertailu-laskurilla

Oulussa (alue lll) sijaitseva 2010-luvulla valmistunut rakennus. Pinta-ala 100 m2
ja huonekorkeus 2,4 m.
Lampdenergiankulutus 9360 kWh/a.

E Rakennuksen tiedot

Haluan maanttaa lammitysenergian kulutustiedot: O Rakennuksen tiedoilla ® Antamalla vuosikulutuksen

1. Rakennuksen tiedot Limmitysenergian tarve vuodessa

Rakennuksen pinta-ala 100 me Kayttoveden lammitysenergia 0 kWh/a

Huonekorkeus (m) 24 m Lammitysenergian kokonaistarve 9360 k\Whia N\
vuodessa

Asukasmaara 0 /

Rakennuksen energiatehokkuus 2010- ~

tai ika

Rakennuksen sijainti Il Maan keskiosat  w

http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/ g a C O n



http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/

WWEF ilmastolaskuri

Kagl: Suomi~ Maa: = Finland ~ # urjaudu sisaar

ILMASTOLASKURI LASKENTAPERUSTEET GREEN OFFICE YHTEYSTIEDOT

£
H
t
3
H

TP T

Energia o

~Ostosdhkd
Shkin kekonaiskulutus | 10000 kW
&h&n s&hkdnmyyjan iimoittama hiilidicksidipasstdkerroin * | 158

Yhtesnza: 0 tC0;

~ Palvelinten sahkon kulutus ,

o KWh

Toimisi

man sahkén hiilidioksidipaastd

Yhteensa: 0 tC03

http://www.ilmastolaskuri.fi/fi/electricity-consumption m a C o n



http://www.ilmastolaskuri.fi/fi/electricity-consumption

SYKE Y-HIILARI

TERVETULOA KAYTTAMAAN Y-HIILARIA

Y-HILARI on Suomen ymparistokeskuksen (SYKE) kehittama tydkalu yrityksen hiilijalanjaljen laskentaan.

Tydkalun on luonut Anniina Kontiokorpi osana diplomitydtdan "Energia- ja ilmastotoimenpiteiden kaynnistadminen pk-yrityksissa™. Tyd
teetettiin Suomen ymparistikeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen (HINKU).

Laskurin tdma versio on muokattu ja pamvitetty vuoden 2020 aikana SYKEn tutkijoiden, Jaakko Karvosen ja Sanna Salmen toimesta
osana Kestavan liilketoiminnan edistaminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa (KELIPK) -hanketta.

Laskuri on jasttu eri valilehdille padstélahteittain. Kussakin on ohje valilehden tayttdmiseksi.
Valilehdella Hiilijalanjalki, laskuri kokoaa yhteen sen, mita muille valilehdille taytetaan. |

LUE OHJEET KULLAKIN VALILEHDELLA TARKKAAN VALTTAAKSESI KAKSOISLASKENTOJA

Yhteyshenkild laskuria koskien: Jaakko Karvonen, e-mail jaakko_karvonen@ymparisto fi

— o @ Emfj?'ﬁ: aé'l.

SY KE LUke Pohjois-Karjalan

Euroopan unioni
LUDNNONVARAKESKUS MAAKUNTALIITTO 2014_2020 Euroopan Rughghimhugm

Kestdvan liiketoiminnan edistdminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa (KELIPK) -hanke

P_s. Kiitos Alli Sirén ja Johanna Niemistd (SYKE) avustanne laskurin tAman version tarkastuksesta ja parannusehdotuksistanne.

https://www.syke.fi/fi-
Fl/Tutkimus kehittaminen/Kulutus ja tuotanto/Laskurit/YHiilari
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https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari

Rahdin paastojen arviointi

PIERZPIER.COM @

Main Transport mode __
v]

Origin address (truck pickup)
|E'usse:s
Origin port coun!
[
Oriy

Antw v
Destination port country
| Finland v
Destination port
[ Hesing v
Destination address k delives
[oulu |
|Caro weight in kgs

i ]

Change standard settings for sea mode
Routing .
| Shortest way v | Ruotsi
Vessel speed pel : {
| 15 knots (nautic am 2
Average co2 per ton per km (click for info Farsaaret
2 r<m v
a3 gs for truck mode
Truck speed per hour
80 v ’ i <
lAverae ©02 per ton per km (click for info ] % A . ;

: )

Suomi

Bop.
s
SLIET

Transport time per movement

Truck 1 : 0 days, 0 hours and 41 min

Sea  :5days, 8 hours and 2 min

Truck 2 : 0 days, 7 hours and 35 min

Total transport time :

5 days, 16 hours and 18 min [tamen

Distance per movement :
Truck 1 : 55.355 kilometer
Sea  :1820.585 kilometer
Truck 2 : 807.555 kilometer
Total distance: Latvia
2583.405 kilometer

Pohjanmeri
Co2 carbon footprint 2(click for info):

Truck 1:2.1kgs

Sea :28.8kgs Tanska

Truck 2 : 23.08 k; :
T(r;l‘al Co2 csrhongfiokprint Yhdlstynyt I
52,92 kgs 5 kuningaskunta ; (

k to your data: SN Mansaari 3

Irlanti | ) Valko-Venaja

; Puola
ez

Saksa



https://www.pier2pier.com/Co2/

Laskuri mm. automatkojen paastojen arviointiin

Car carbon footprint calculator
E ‘You can enter details for up to 2 cars

Mileage: | || km hd
Choose vehicle:  |EU car database v
(2006 v
[AUDI v|
reset A3 5 v|
[ 1.6 MPI Tiptronic (102 PS), A6 v|

Or enter efficiency: 216.96 g/km v

/

Calculate & Add To Footprint

Total Car Footprint = 0.18 tonnes of COze Beiii=4, 017

0.17 tonnes: 1000 km in a EU 2000 HONDA Civic 3 Door (2000 YM) 1.4i SE, M5 [remove]

add our COz2 calculation tools to your website

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx m a C o n



https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

Laskuri mm. lentomatkustuksen paastojen arviointiin

Flight carbon footprint calculator

You can enter details for up to 3 flight itineraries

OReturn trip @ One-way flight

From: | A
To: | | - |
Via (optional): | A
Class: | Economy class v |

Trips: D

Tick to include radiative forcing what's this?

Calculate & Add To Footprint

Total Flights Footprint = 0.07 tonnes of COze

0.07 tonnes: Economy class direct one way flight from OUL to HEL [remove]

add our CO2 calculation tools to your websilte

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
https://www.finnair.com/fi/fi/emissions-calculator Macon



https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
https://www.finnair.com/fi/fi/emissions-calculator

Finnairin laskuri

OULU - HELSINKI

Lentokonetyyppi

[ X[ TEY E3CR VPR | Airbus A320-214 | | Airbus A321-211 | | Airbus A321-231

ATR 72-500 ’ Embraer E190

YHTEENVETO:

Lentomatka
Polttoainekulutus/henkild:
(0, padstdt/henkilo
Polttoainelitraa / RTK
€0,/ RTK

MITEN LASKURI TOIMII

MATKUSTA EKOLOGISESTI

https://www.finnair.com/fi/fi/lemissions-calculator

515 km

21.07 kg(4.09 kg/100 km)
66.35 kg

0.58 | / RTK

1.47 kg / RTK
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https://www.finnair.com/fi/fi/emissions-calculator

1.
2.

HIILIVIISAS KLINIKKA 3

KOTITEHTAVA: HIILIJALANJALJEN PIENENTAMINEN
(Pohjustusta seuraavia klinikoita varten)

Kirjoita ylos, mitka ovat yrityksenne merkittavat paastolahteet
Mieti ja kirjaa, miten voisit pienentaa hiilijalanjalkea niiden
kautta

* Mieti, missa olisi teoriassa isoin vahennyspotentiaali: Mika on suurin
paastolahde ja voisiko sita pienentaa? Mika on toiseksi suurin paastolahde
ja voisiko sita pienentaa? Jne.

* Kirjaa ylos tavat pienentaa em. paastoja

e Ovatko tavat toteutuskelpoisia?

* Pystytaanko ne toteuttamaan yrityksen arjessa ilman, etta ne heikentavat
kilpailukykya?

* Loydatko pienentamistapoja, jotka toisivat lisaarvoa myods muilla tavoin?
* Pienentavat kuluja
* Tuovat uusia asiakkaita
* Tuovat kokonaan uusia tuotteita tai markkinoita

mMmacon
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PALAUTE

1. Kday antamassa meille palautetta. Mene selaimella
osoitteeseen www.menti.com, kayta koodia
65 40 ja vastaa kahteen kysymykseen.

2. Halutessasi voit seuraavalla sivulla jattaa myos
kysymyksia, joihin asmnt.l.mtl{qt vastaavat joko
kootusti sahkopostilla (kiireelliset asiat) tai

seuraavan klinikan yhteydessa

KIITOS OSALLISTUMISESTASI JA
TERVETULOA MUKAAN SEURAAVAAN KLINIKKAAN
02.03.2021 KLO 9!
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http://www.menti.com/

